IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg
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EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang llI

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&fRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer: IBEXU16ATEX1009 X

Gerat: LED-Leuchte

Typ TX60
Hersteller: Glamox Production GmbH & Co. KG
Anschrift: Glasower Weg 5

17166 Teterow

DEUTSCHLAND

Die Bauart des unter [4] genannten Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass das unter [4] genannte Gerat die in Anhang Il der Richtlinie festgelegten grundlegenden Si-
cherheits- und Gesundheitsanforderungen fiur die Konzeption und den Bau des Gerates zur be-
stimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erfillt.

Die Prufergebnisse sind im Prifbericht IB-15-3-055 vom 14.03.2016 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Uberein-
stimmung mit EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-7:2015, EN 60079-18:2015, EN 60079-
28:2015 und EN 60079-31:2014.

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung
unter [17] hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des
festgelegten Gerates. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerétes.

Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
€& 112G Exebmbopis IIC T5 Gb

€& 112D Extbopis IlIC T100 °C Db
-40 °C < T, < +50 °C/+55 °C
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Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
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[13] Anlage
[14] zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU16ATEX1009 X
[15] Beschreibung des Geriétes
Die LED-Leuchte Typ TX60 dient zur Ausleuchtung technischer Bereiche. Sie ist geeignet fur den
Einsatz explosionsgeféhrdeten Bereichen der Zonen 1 und 21. Sie kann auch als Notlichtvariante
mit einer Batterieversorgung ausgefiihrt sein.
Das Geh&use der Leuchte besteht aus einem Aluminiumprofil, dem Anschlussraum und der licht-
durchlassigen Abdeckung aus Polycarbonat mit 2 bzw. 4 eingebauten LED-Baugruppen.
Bemessungswerte:
- Umgebungstemperaturbereich: -40 °C bis +55 °C
- Bemessungsspannung: 120 V AC (50...60 Hz)
230 V AC (50...60 Hz)
- Nennstrom: 250 mA bis 550 mA, abhangig vom Typ
- Eingangsleistung: 12,5 W (Typ 1100)
25W (Typ 2200)
50 W (Typ 4500)
- Durchverdrahtung: bis 10 A (max. Umgebungstemperatur + 55 °C)
bis 16 A (max. Umgebungstemperatur + 50 °C)
[16] Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes der LED-Leuchte Typ TX60 ist im Prufbericht IB-15-3-055
vom 14.03.2016 dargelegt.
Die Pruf- und Informationsunterlagen sind Bestandteil des Prufberichts und dort aufgelistet.
Zusammenfassung
Die LED-Leuchte Typ TX60 gentigt den Anforderungen des Explosionsschutzes fur Gerate der
Gruppe I, Kategorie 2G und 2D in Zundschutzart erhohte Sicherheit in Verbindung mit Verguss-
kapselung ,m" und Schutz durch optische Strahlung ,op is“ sowie Schutz durch Geh&use ,tb" in
Verbindung mit Schutz durch optische Strahlung ,op is"
Sicherheitstechnische Hinweise
- Staubablagerungen > 5 mm sind zu vermeiden.
- Die Besonderen Bedingungen der verwendeten Komponenten sind zu beachten.
- Es darf nur die Ex-Batterie-Einheit Typ 1506026 verwendet werden.
[17] Besondere Bedingungen
- Das Kunststoffgehause ist gegen intensive elektrostatische Aufladevorgénge zu schitzen. Die
Oberflache darf nur feucht gereinigt werden.
- Die Leuchte muss geschitzt vor mechanischen Risiken installiert werden, falls die Umge-
bungstemperatur kleiner als -20 °C ist.
[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfullt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).
Im Auftrag Freiberg, 14.03.2016
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