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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgetahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG Baumusterprifbescheinigungsnummer

TUV 02 ATEX 1824
Gerat: Schnittstelenrelais Typ SR853...
Hersteller:  Gonnheimer Elektronic GmbH

(6 Anschrift: [>-67433 Neustadt/WeinstraBe, Dr. Julius Leber Str. 2

(7) Die Bauart dieses Gerites sowie die verschiedenen zuidssigen Ausfibrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die TUV NORD CERT GmbH & Co. KG, TUV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als
benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtiinie des Rates der Européischen Gemein-
schaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflitlung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaBen Verwendung in  explosionsgefahrdeten
Bereichen gemaf Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priiffung sind in dem vertraulichen Prlfbericht Nr, 02 YEX 162744
festgeleqt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch
Ubereinstimmung mit

EN 50014:1997 EN 50017:1998 EN 50019:2000

(10} Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

{11) Diese EG-Baumusterpritbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des
festgelegten Gerdtes gemaf Richtlinie 94/9/EG. Woeitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelien Hir die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen
werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

{(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 12G EExeqHl T4
TUV NORD CERT GmbH & Co. KG . Hannover, 03.07.2002

TUV CERT-Zertifizierungsstelle
Am TUV 1
D-30519 Hannover

Tel.: 0511 986-1470
Fax: 0511 986-2655

%{{ ar[U[ TUV :;o‘;nn &l;r

Der Leiter

fuv CERT &4 070110000t Digse EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverindert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG
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{13)

(14)

(15)

(16)

(17}

(18)

ANLAGE
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 02 ATEX 1824

Beschreibung des Gerates

Das Schnitisteilenrelais Typ SR853... dient der Trennung von nicht eigensicheren
Schnittstellenieitungen in Verbindung mit  einem Uberdruckkapselungssystem. Die
Sandkapsel muss in ein bescheinigtes Gehause der erhdhten Sicherheit eingebaut sein.

Die hichstzuldssige Umgebungstemperatur betragt 60°C.

Elektrische Daten

Netzanschluss U =230V AC bzw. 24 V DC, je nach Angabe
{(Klemmen 1, 8 gegen 2, 9) Un=253V,I,=16A
Schaltkontakte Wechselstrom Gleichstrom
{Klemmen 4..7, 11..14}) U 420V <28V

| <16 A =16 A

Leistung <4000 VA {cos ¢=0,7)  ~wnwvunn

Prafungsunterlagen sind im Prifbericht Nr. 02 YEX 162744 aufgelistet.

Besondere Bedingung

kKeine

Grundiegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Keine zusétziichen
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