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8 Wartels en toebehoren
2 Stoppen

3 Exe kunststof

Stoppen worden gebruikt voor het veilig afdichten van ongebruikte 
openingen in behuizingen en toestellen. De stop wordt ingeschroefd en 
vastgezet met een moersleutel aan de buitenkant.
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PTB06ATEX1032X

Op aanvraag

• NPT schroefdraad

Specifi caties

Markering Alle stoppen zijn gemerkt met 
certifi caatnummer en grootte.

Materiaal nylon
Schroefdraad Metrisch
Bescherming IP66
Omgevingstemperatuur -40°C - +80°C
Richtlijn ATEX
Fabrikant Wiska

Bestelgegevens

Code Schroefdraad
PPEM1 M16x1,5

PPEM2 M20x1,5

PPEM3 M25x1,5

PPEM4 M32x1,5

PPEM5 M40x1,5

PPEM6 M50x1,5

PPEM7 M63x1,5

PPEM8 M75x1,5

Maatschetsen

Artikelcode
Afmetingen
A B SW1 SW2

PPEM1 19 15 20 8

PPEM2 19 15 24 8

PPEM3 20 15 29 8

PPEM4 20 15 36 8

PPEM5 20 15 46 8

PPEM6 20 15 55 8

PPEM7 20 15 68 8




